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INFORMATIONS GENERALES

Durée du spectacle : environ Th10

(extraits video : https://vimeo.com/r9555677)
(site internet : www.wangramirez.com/fr/creation/borderline)

Compagnie :
- 5 danseurs (3 hommes, 2 femmes)
- 1 gréeur (opérateur des vols)
- 1 régisseur lumiére/régisseur général
- 1 régisseur son
- 1 administrateur de tournée

Le théatre d'accueil devra fournir une fiche technique du lieu la plus précise possible (descriptif du plateau et
des accroches en salle, caractéristiques du grill avec dimensions et surcharge, liste des draperies, liste du
matériel lumiére, liste du matériel son, contacts techniques...) avec des photos et des plans de la scéne ef de
la salle avec les sieéges, au 1/50°™e de préférence (vue de dessus et coupe), ainsi qu'un fichier Autocad s'il
existe.

Un planning technique de montage, un plan d'implantation de la machinerie et un plan lumiére
spécifique au lieu seront envoyés aprés étude de ces documents.

CONFIGURATION SCENIQUE

L'espace de jeu s'inscrit dans une boite noire & l'italienne de 12 & 14m d'ouverture par 10 & 12m de
profondeur, constituée de 6 a 7 plans de pendrillons & plat, bien tendus, et d'un fond noir.
La scéne est entierement recouverte de tapis de danse noirs.

Le spectacle met en scéne des vols scéniques : 3 systémes indépendants de drisses et de poulies
manipulés par le gréeur de la compagnie permettent de mettre un danseur en suspension & 2-3m au dessus
du sol.

L'accroche de chaque systéme coincide avec une perche du grill ou nécessite I'utilisation d'un pont,
orienté jardin/cour, et mis en sécurité & |'aide de moteurs et/ou d'élingues de levage accrochés aux poutres
métalliques maitresses de la cage de scéne. Chaque systéme est haubané solidement (& |'aide de sangles ou
de tubes/colliers) a des points fixes de la cage de scéne pour éviter tout balancement pendant les vols. Les
commandes des vols se font depuis les coulisses jardin et cour.

La hauteur des systémes de vols est entre 7 et 9m.

La boite noire permet de cacher l'accroche des systémes de vols & |'aide des frises et des pendrillons.

La lumiére se situe juste au dessus du systéme de vols.
Un mouvement de perche a lieu au début du spectacle.

Deux "squelettes" de cubes de 2m de cétés en tubes aluminium noirs et bruts (fournis par la compagnie)
constituent les éléments de décor et sont manipulés par les danseurs.

Par ailleurs, le spectacle met en scéne beaucoup de chorégraphies au sol : une attention particuliére sera
portée d la ligne de visibilité des spectateurs.
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DESCRIPTIF DES SYSTEMES DES VOLS SCENIQUES

(voir plan descriptif joint)
Les 3 "lignes" de vols sont réparties sur la profondeur de la scéne : 1/3 face, 1/3 lointain, lointain.

1) La premiére ligne ("moskow/bungee”, & environ 4m du nez de scéne) est la ligne principale des vols :
c'est sur cette ligne que s'effectuent les suspensions et les vols d'un danseur.

Une guinde, accrochée au point fixe & cour, passe dans la poulie jardin puis dans la poulie de commande
en coulisses jardin. Cette poulie de commande renvoie la guinde au sol pour que le gréeur puisse contrdler la
tension de la guinde et donc la hauteur du vol. Entre le point fixe & cour et la poulie & jardin, la guinde fait un
"V" vers le sol : au point bas du "V" est accroché un harnais qui maintient le danseur en suspension, dont
I'envergure des mouvements est & la fois dans le sens jardin/cour mais aussi dans le sens face/lointain, sur
environ 10m de diamétre.

En coulisse jardin, une "table™ de commande (voir photo jointe) permet d'accrocher la guinde au repos et
sert aussi de contrepoids au sol : elle est constituée d'un tube en acier de 1,50m de long monté sur 2 colonnes
(hauteur 70-80cm) de pains de fonte sanglés entre eux qui assurent une charge de contrepoids d'environ
450kg au sol. Prévoir éventuellement deux plaques de répartition en bois au sol.

Selon le type du grill de la cage de scéne, plusieurs systémes d'accroche sont possibles qui nécessitent
toutes la présence de poutres métalliques maitresses :

- grill & perches contrebalancées ou motorisées de surcharge 500daN répartis : les poulies sont
directement accrochées sur une perche. Pour rigidifier la structure, on ufilise 2 perches contigties solidarisées
entre elles a 'aide de tubes et de colliers. L'ensemble doit étre maintenu en sécurité & hauteur de travail a
I'aide de 4 moteurs ou de treuils de 250daN et d'élingues de levage accrochés sur les poutres métalliques
maitresses de la cage de scéne. Une élingue supplémentaire est nécessaire & l'aplomb de la poulie de
commande.

- autre type de grill : il est nécessaire d'utiliser, pour I'accroche des poulies, un pont carré de 300mm,
suspendu a l'aide de 2 ou 3 moteurs de surcharge 1tonne accrochés aux poutres métalliques maitresses de la
cage de scéne. Les moteurs sont mis en sécurité & I'aide d'élingues de levage. Une élingue supplémentaire est
nécessaire & I'aplomb de la poulie de commande.

Les perches ou le pont sont haubanés & l'aide de sangles et/ou de tube & des points fixes sur les cotés de la
cage de scéne, en patte d'oie, afin d'éviter fout mouvement de balancement dans toutes les directions.

2) La deuxieéme ligne ("dice", & environ 8m du nez de scéne) est utilisée pour appuyer un des cubes du
décor (20kg) & 5m de haut. C'est le seul effet.

La poulie d'envol se situe & 1/3 cour et la poulie de commande en coulisses cour.

Pour cet effet, les poulies sont directement accrochées sur une perche du grill (ou sur une poutre
métallique maitresse si la position et la hauteur conviennent). La perche doit &étre haubanée a des points fixes
sur les cotés de la cage de scéne afin d'éviter tout mouvement de balancement.

3) La troisieme ligne ("hamster", & environ 2m du fond de scéne) ne comporte pas de vols mais est
utilisée comme point d'accroche fixe en hauteur permettant aux danseurs de se tirer 'un l'autre : un danseur
est relié & un gréeur ou & un autre danseur par l'infermédiaire d'une poulie de commande, ils interagissent
ainsi l'un sur l'autre, au sol. Les mouvements sont orientés vers la face avec une forte charge dynamique.

Pour cet effet, la poulie est accrochée sur une perche du grill (ou sur des points fixes en hauteur, par
exemple sur des poutres métalliques, passerelles en fond de scéne, si leurs positions et leurs hauteurs
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conviennent). Il est trés important que la perche soit solidement haubanée vers le lointain, & la fois en
coulisses mais surtout & |'aplomb de la poulie.

4) Par ailleurs, deux déplacements par glissement au sol sont réalisés a I'aide de poulies et de guindes. 2
points fixes au sol (lointain jardin derriére le fond noir et lointain cour en coulisses) sont nécessaires &
l'accroche de chaque poulie : ces points fixes peuvent étre des pains sanglés entre eux (charge de 150kg et
100kg) ou tout autre accroche solide ("queue de cochon" vissée dans le sol/dans le mur, structure métallique
latérale,...)

A FOURNIR PAR LE THEATRE D'ACCUEIL :

Le théatre d'accueil doit fournir fous les éléments permettant l'accroche des poulies et des guindes de la
compaghnie, ainsi que fous les éléments de mise en sécurité et de haubanage :
e Pour la ligne n°1, en fonction du systéme choisi :

- couple de perches contrebalancées : tubes courts et colliers entrepose tous les 3m environ,
4 treuils/moteurs 250daN, 5 élingues de levage, 4 sangles de camion pour le haubanage et /ou tubes
et colliers pour rigidifier les perches en passerelles latérales,

- pont carré : 1 pont carré de 300mm dont la longueur est environ la distance entre les
passerelles latérales ou la distance mur & mur, 2 ou 3 moteurs de surcharge 1tonne, 3 élingues de
levage, 4 sangles de camion pour le haubanage et /ou tubes et colliers pour rigidifier les perches en
passerelles latérales.

e Pourla ligne n°2 : 4 sangles de camion pour le haubanage et /ou tubes et colliers pour rigidifier les
perches en passerelles latérales.

e Pourla ligne n°3 : 4 sangles de camion pour le haubanage et /ou tubes et colliers pour rigidifier les
perches en passerelles latérales.

e Charge de 150kg au sol (pains de fonte sanglés entre eux) ou fixation au sol/dans le mur, au lointain
jardin derriére le fond noir, pour accrocher une poulie.

e Charge de 100kg au sol (pains de fonte sanglés entre eux) ou fixation au sol/dans le mur latéral, au
lointain cour en coulisses derniére rue, pour accrocher une poulie.

e Matériel pour la "table" de commande en coulisses jardin :

- charge d'environ 450kg constituée de 2 colonnes (hauteur 70-80cm) de pains de fonte,
sanglés entre eux,

- deux plaques de répartition (éventuellement),

Tous les éléments de commandes des vols (guindes, poulies, spanset, mousqueton, harnais, trapéze,
petites sangles pour les pains de fonte) sont fournis par la compagnie, et sont mis en place et manipulés
spécifiquement par le gréeur de la compagnie.
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES

PLATEAU
e Boite noire a I'italienne (6 & 7 plans de prendrillons) : ouverture 13m x profondeur 12m (minimum : 9m x
10m),

e Largeur de mur & mur: 18m (minimum 13m),
e Circulation jardin-cour au lointain,
e Tapis de danse noir,
e Girill & porteuses motorisées/contrebalancées :
- hauteur des perches/pont du systéme de vols : 8 & 9m (minimum 6,50m),
- hauteur des perches lumiéres : au dessus des perches des vols, soit 9 a 10m,
e Accroche des moteurs/treuils et des élingues de levage sur les poutres métalliques maitresses de la
cage de scéne,
e Haubanage sur les c6tés de la cage de scéne et au lointain (passerelles, résilles,...)

e Mogquette noire en coulisses et au lointain derriére le fond noir (si possible),
e 2 portants pour suspendre les costumes,

e 8 chaises en coulisses,

e Balisage et lumiére bleue de coulisses, commandées par la console lumiére.

N.B. : une configuration plus petite est a I'étude.
N'hésitez pas & nous contacter pour en discuter.

SON (voir plan de scéne et patch son joints)
Systéme : C. Heil - face et retours

e Diffusion en fagade adaptée a la salle, avec caisson de basse et éventuellement cluster (départs sub
séparés),

o Diffusion a I'arriere de la salle ("rear") pour un effet "surround" avec 2 enceintes situées derriére le
public dirigées vers le centre,

e 4retours sur scéne en "side" (2 au lointain, 2 & la face) - C. Heil, taille 15", clust sous-perché & 3m du
sol ou sur pied si I'espace en coulisses le permet, placés dans la 2éme rue et avant derniére rue),

e Console numérique type Yamaha M7CL ou CL3 avec réglages de niveau séparés pour le plateau et
la fagade (face / basses / cluster / rear) ; égalisation, reverb et delay pour la fagade, le surround et les
retours ; en cas de table analogique, prévoir un module d'effets type T.C. Electronic M3000,

o 2 lecteurs CD professionnels avec autocue, de méme marque,

e 4 (ou 5) micros pour prise de son des dialogues des danseurs :
-2 NEUMANN KM 184 + 2 Pieds + Cables,

- 2 (ou 3, si le plateau a une grande ouverture) AKG PCC160 + Cébles,
o Pour les répétitions : 1 micro HF + 1 micro talkback (type SM58),
e 1cdable mini-jack 3,5 stereo,
e 2 cdables RCA/XLR pour sortie carte son Scarlett Solo (fournie par la compagnie),
e Intercom plateau, régie lumiére/son.

Borderline - fiche technique - aodt 2019 5/14



LUMIERE & CONDUITE (voir plan lumiére théorique joint)

e 8lcircuits 3kW, dont 22 au sol

e Icircuit 5SkW

e ldirect 220V et 1 point DMX sur une perche pour alimenter un moteur de boule & facettes (fourni par
la compagnie)

e Jeud'orgue @ mémoires programmables avec séquentiel et submasters (type Avab Cobalt)

e 1Fresnel 5kW avec volet

e 13 PC 2kW dont 6 avec volet

e 31PC I1kW dont 13 avec volet

e 7 découpes 2kW 16°-40° type 714SX

e 3 découpes 2kW 29°-50° type 713SX, dont 1 avec porte gobo taille A
e 6 découpes 1kW 16°-35° type 614SX

o 13 découpes 1kW 28°-54° type 613SX

e 35PAR64CP60

e G6PAR6G4CPG62

e 1porte-gobo taille A pour découpe 2kW 713SX

o 11 échelles pour projecteurs latéraux (hauteur lentille : sol / 0,60m /1,20m /1,50m / 4m)
e 2 platines au sol

e Liste des gélatines :
LEE 053 -LEE100 - LEETN7 - LEE152 - LEE 174 - LEE 197 - LEE 201
LEE202 -LEE708 -LEE711-LEE728 - LEE 773.
Diffuseur ROSCO 114 - 119 - 132.

DECOR

Le matériel est pris en charge par un transporteur qui, généralement, livre le premier jour du
montage et enléve (sans la présence des régisseurs) le lendemain du démontage.

2 squelettes de cube de 2m de c6té, en tube aluminium noir et brut, sont fournis par la compagnie.
Chaque cube pése 20kg.

Le matériel est transporté dans 5 valises/sacs :
e 2 sacs "snowboard" contenant les cubes (dimensions : 210 x 44 x 20 cm / poids : 30 kg/sac)
e lvalise contenant le matériel de gréage (guindes, poulies, harnais, spanset...) (dimensions: 75 x 50 x
30 cm/ poids : 30 kg)
e lvalise contenant des accessoires (dimensions : 75 x 50 x 30 cm / poids : 30 kg)
e lvalise de costumes (dimensions : 100 x 60 x 50 cm / poids : 30 kg)
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PERSONNEL & SERVICES TECHNIQUES

Le montage commence |'avant-veille du jour de représentation (J-2).
1service = 4 heures.

L'avant-veille de la représentation, le théatre doit mettre & disposition, pendant 3 services de montage
plateau (boite noire, systéme de vols) et de montage/réglages lumiére :

e Trégisseur lumiére, 2 électriciens
e lrégisseur plateau, 2 machinistes, 1 cintrier

La veille de la représentation, le théatre doit mettre & disposition :

- pendant 2 services de réglages (systéme de vols, lumiére et son) :
e 1régisseur lumiére, 2 électriciens
e 1régisseur plateau, 1 machiniste, 1 cintrier
e 1régisseur son (] service + interservice)

- pendant 1service de répétition :
e lrégisseur lumiére
e 1régisseur plateau, 1 machiniste, 1 cintrier
o 1régisseur son

Le jour de la représentation, le théatre doit mettre a disposition :

- pendant 1service de réglages lumiére/finitions plateau :
e 1régisseur lumiére, 1 électricien
e 1régisseur plateau, 1 machiniste/cintrier
e Thabilleuse : un repassage des costumes est nécessaire a l'arrivée, et un lavage & partir de la 2°
représentation, également aprés la répétition générale si celle-ci se fait avec du public ou des
photographes. En cas de fournées avec une suite de plusieurs lieux, merci de prévoir un lavage &
notre arrivée

- pendant 1 service de conduite/balance son/répétition/filage :
e lrégisseur lumiére
o lrégisseur plateau, 1cintrier
e 1régisseur son (+ interservice)

- pendant la représentation :
e lrégisseur lumiére
e 1régisseur plateau, 1 cintrier
e 1régisseurson

- pendant le démontage du matériel de la compagnie (2 heures):
e lrégisseur lumiére
e lrégisseur plateau, 2 machinistes, 1 cintrier
e [ habilleuse : deux cycles de lavage et séchage rapides des costumes (lavage rapide a froid; clair et
foncé) sont demandés et doivent étre effectués en moins de 2 heures (durée du démontage)

N.B.: un planning a J-1 est envisageable avec un pré-montage lumiére complet (gélatinés, pafchés) et un
pré-montage des pendrillons et des ponts et accroches pour les vols scéniques, avant J-1.

Un planning spécifique adapté au lieu vous sera envoyé.
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LOGES & CATERING

e 4loges pour les danseurs et le gréeur, avec douche et sanitaires, serviettes de douche, gel de douche.

e Une loge/bureau de production pour la technique et la production, dans la mesure du possible avec
un accés internet/WIFI.

e Mercide prévoir de I'eau plate en bouteilles, Coca Cola, fruits frais (hotamment banane, citron), fruits
secs, noix, amandes, noix de cajou, barres de céréales et chocolatées, jus de fruits, chocolat chaud,
café, thé, lait de riz.

ANNEXE PHOTO ET PLANS

TABLE DE COMMANDE POUR LA LIGNE DE VOLS SCENIQUES N°1
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Point fixe en hauteur
pour effet "hamster"

Ligne pour envol du cube

FOND NOIR
FRISE "HAMSTER"
" . 100 kg
LIGNE" VOLN°3 h=8m ———————— e S
" poulie de commande &/ au sol
PENDRILLON ~—— ———— —_—
FRISE
—_— T ——
poulie de commande
—_——

perche mobile

RIDEAU D'AVANT-SCENE

Boite noire a l'italienne : ouverture 16m x profondeur 14m

BORDERLINE

Compagnie Wang Ramirez

fiche technique

Descriptif des systémes de vols scéniques

PENDRILLON —~—~—————
FRISE
"DICE"
LIGNE VOL N°2 h=8m 53—
PENDRILLON —~——— \poulie
FRISE
PENDRILLON —~—~————— —_—
FRISE |table de commande
450 kg LIGNE PRINCIPALE
au sol DES VOLS :
LIGNE VOL N°1 h=8m | T&Z I Fata) T T Y T T couple de perches
PENDRILLON & poulie> "MOSKOW / BUNGEE" Dpoulie - ou
FRISE poulie de commande pont carré
PENDRILLON —~—~————— —_—
FRISE
PENDRILLON —~—~————— —_—




Load 240 daN
limeted by weight

Load 120 daN
limeted by
open system

['MOSKOW / BUNGEE" LINE]

Borderline
Solo

Load 160 daN
limeted by
open system

Carabiner  Petzl Rock Petzl Carabiner
Singing Rescue  Exotica Rescue Singing
Rock3  Pulley  Omni20 Pulley S e b 1 Rock 3
way MBL 36kN MBL 36kN MBL 36kN way
22kN 22kN
TOWing Rope Gleistein
. Dyneema 6mm
Gleisten MBS16.5 kN
Dyneerna 6mm
MBS16.5 kN
Rock
Exotica
Petzl omni 2.0
Rescue MBL 36kN
Pulley
Bungee
’ Gleistein
Aramid 4mm
MBS14 kN
o
Climbing Sutra
| Breaking Test
240 kg Fail at 38 kN
take 7 GmbH | Borderline

Kai Gaedtke | 10.03.2016 | M 1:ohne

Load 240 daN
limeted by weight

Load 120 daN
limeted by
open system

Carabiner  Petzl Rock
Singing Rescue  Exotica
Rock 3 Pulley Omni 2.0
way MBL 36kN MBL 36kN
22kN

Petzl
Rescue
Pulley
MBL 36kN

['MOSKOW / BUNGEE" LINE]

Load 160 daN
limeted by
open system

Borderline
SOIO Carabiner
Seb 2

22kN

Towing Rope

Gleiste|n
Dyneema 6mm
MBS16.5 kN

Bungee

VVAAAAA

240 kg

Gleistein
Dyneema 6mm
MBS16.5 kN

Petzl
Rescue

Gleistein
Aramid 4mm
| MBS14 kN

Climbing Sutra
| Breaking Test
Fail at 38 kN

take 7 GmbH | Borderline

Kai Gaedtke | 10.03.2016 | M 1:ohne




['"MOSKOW / BUNGEE" LINE]

Load 240 daN Load 160 daN H Load 160 daN
limeted by weight limeted by BO rderl I ne limeted by
open system T . W_ open system
Carabiner Petzl rl O I re Carabiner
Singing Rescue Singing
Rock 3 Pulley Rock 3
way MBL 36kN way
22kN 22kN
Towing Rope Gleistein
Dyneema 6mm
MBS16.5 kN
Petzl
Rescue
Pulley
Gleistein
Aramid 4mm
MBS14 kN
Climbing Sutra
Breaking Test
240 kg - Fail at 38 kN
take 7 GmbH | Borderline
Kai Gaedtke | 10.03.2016 | M 1: ohne
Borderline | oz ae-soocen
"HAMSTER" LINE by Shock
H a l I lSte r Rock Exotica Omni 2.0
MBL 36kN &
shock absorber secured
by Sling 22kN
Liros D-Pro 5mm
Dyneema
MBS 2600
Climbing Sutra Climbing Sutra
Breaking Test Breaking Test
Fail at 38 kN Fail at 38 kN
take 7 GmbH | Borderline
Kai Gaedtke | 10.03.2016 [ M 1 : ohne




Projet : BORDERLINE

Mise a Jour : Janvier 2018

Plan de Scene

oL STAGE I

- - 5.1
AKG PCCI60 AKG PCCI60 AKG PCCI60
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FOND NOIR & ;
sol
G2
Q
G Ry
. 3 N ' 0 0 /7 e
W T T (785R114+V T PsiRITN T T &,
FRISE NG - 4y e
MLIGNE" VOL N°3 h=8M — — — — o |100kg] Point fixe en hauteur
pour effet "hamster"
PENDR}LLRngE ~—~——————
perche mobile h=1,20m sol SRR ’\}\v|moteur direct + dmx (circuit 100) sol _h=0,60m h=1.20m
S ™ 3 S - - 7
=<l Gt = = S > EwD CEx SRE=
3 A 2 & S
G=" %0 1.,
PENDRILLON TY~————r~— *° 7 I 0s3+R114 71 R i
FRISE [h=T,50m h=1,20m sol v
>v‘l @Nl N sol  h=0,60m h:1.20m
. Uz Gli Tls ED S S =<
LIGNE \'/:(I)Elhgéffgm ' ' = . Ligne pour envol du cube
T — —— T —— ~
FRISE O S
'\“> % 2
&z B S =0
I A g
h=1,20m sol 3 T D D L «\ﬁ, f\ sol  h=0,60m h;1,20m
=F fEte L= o o ORR e OSR:s 30 o 8 Smity O F e S <40
° 711 711 711 20\ 711 711 711 711
PENDRILLON ~——— ———
FRISE
LIGNE PRINCIPALE
sol  h=0,60m h=120m o h=4m DES VOLS :
LIGNE VOL N°1 h=8m | | | T I T T —= = couple de perches
PENDRILLON —_— ou
FRISE Q.\\e' o @\“ pont carré
h=1,20m  sol T «““ @Y 2 ol h=000m h=T,20m
Coaliemn'2 - > ~
Py cet il % P Ewp) CE o G =<8
PENDRILLON e 7T 7Tl s A e =
FRISE R o
711 711 711 053+R114 7{] 711 711 N 711 ”’Xq.\\ parrs
¥'g {f | =0,60m h=1,20m
EmEy g E |’I<
PENDRILLON —
ISZ+9 IRIIO 152+9 IRIIO 152+9 IRIIO X\}\\q Echelles pour latéraux
4 i N 4 o) E m) £
w g
RIDEAU D'AVANT-SCENE ~
[:]ﬂ Fresnel 5kw avec volet x 1 Boite noire a l'italienne : ouverture 16m x profondeur 14m
Echelle pour latéraux (hauteur lentille projecteur = sol / 0,60m / 1,20m / 1,50m / 4m) : 11
E::I PC 2kw x 13 (dont 6 avec volet, notés "+V") Platine : 2
Porte gobo taille A pour découpe 2kw 713SX : 1
E] PC 1kw x 31 (dont 13 avec volet, notés "+V" )
Circuit 5kw : 1 BORDERLINE
Découpe 2kw type 714SX (16°-40°) x 7 Circuit 3kw : 81 (dont 22 au sol) Gélatine LEE : . )
Compagnie Wang Ramirez

Découpe 2kw type 713SX (29°-50°) x 3

(dont 1 avec porte gobo taille A)

(@00 Découpe 1kw type 614SX (16°-35°) x 6
(5] Découpe Tkw type 613SX (28°-54°) x 13

PAR 64 CP 60 x 35
PAR 64 CP 62 x 6

1 direct 220V et 1 point DMX sur une perche mobile pour le moteur fourni par la compagnie

Hauteur des perches lumiére : 8,50m
Hauteur des lignes de vol : 8m

053 -100 - 117 - 152 - 174 - 197
201-202-708-711-728 - 773
Diffuseur ROSCO : 132 - 114 - 119

~
5]
S
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